itskreis Maschinen- staatlicher und kom-

JURGEN HARDKOP UND ANDRE HOHNE, — %
AMEV AK BACtwin

Das Benutzeradressierungssystem
(BAS) als Grundvoraussetzung
der Digitalisierung



Zur Person |
Jirgen Hardkop 0

» Dipl.-Ing. Ministerialrat i. R.

» ehem. Bauministerium NRW, Dusseldorf, Ref. Ltg. Technische Gebaudeausristung
» AMEV Mitglied 2000 — 2012, AMEV Vorsitzender 2001 — 2007

» ehem. Obmann der AMEV-Empfehlungen GA 2005 und BACnet 2007

» aktuell: AMEV Obmann AK BACtwin
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Zur Person
A n d ré H O h n e und Ertachnlk G e

» staatlich geprufter Elektrotechniker
» 10 Jahre Erfahrung im Automobilbereich (CAE, Programmierung, 3D CAD, Projektleitung, Vertrieb)
» Seit 10 Jahren bei GFR, heute Bosch Building Automation GmbH (BBA)

» GA-Erfahrungen

» ASE-Programmierung & MBE-Dynamisierung BACnet Projekte. Beispiele:
— LWL Museum fur Kunst und Kultur Minster / Elbphilharmonie
— Campus Handwerk Bielefeld / H7 Munster / Office One Stuttgart
— Multi Vendor Anlagen: LK Karlsruhe BBZ Ettlingen / Heinrich Heine Universitat / Stadt Koéln

» Applikationsentwicklung

» Leitung der GFR-Arbeitsgruppe ,Useradresse”,
der zukinftigen AKS Empfehlung der Bosch Building Automation GmbH

» Mitarbeit im AMEV AK BACtwin seit 04/2021

3 Jurgen Hardkop | André Hohne | 21.06.2022

BOSCH




Konzept
Vorgeschichte

» Marz 2020: OBH-Projekt - Digitaler Zwilling in der Gebaudeautomation

» CCI-Buch von Hans R. Kranz und Rupert Fritzenwallner:
,Digitaler Zwilling der Gebaudeautomation mit BACnet" - wegweisende Bestandsanalyse

» AMEV-Position? Vorentwurf mit Beispielen (Jurgen Hardkop mit Eike Hinck, Stadt KdiIn)
» Pilotprojekt UNI Basel — neuartiges DZ-Konzept und praktische Erprobung

» AMEV-Konzept BACnet-Zwilling - 1. Entwurf am 28. Januar 2021: positives Feedback
» AMEV-Plenum beschlief3t im April 2021: AMEV AK BACtwin
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Konzept

BACtwin-Konzept, Dokumente e G =

» ,AMEV BACtwin-Bibliothek“ ca. 40 priffahige Tabellen,
- modulares Baukastensystem, vernetzt, mit Vererbung
- Erlauternde Texte und Beispiele: siehe ,AMEV BACtwin-Beschreibung*

» Die wichtigsten Tabellen der BACtwin-Bibliothek (siehe Folie 6):
- BAS (enthalt AKS) als grundlegendes Adressierungs-Konzept
- AMEV BACnet-Profile und Objekt-Templates

- Aggregate-Templates, Baugruppen- und Anlagen-Templates

» Integration der BACtwin-Bibliothek in BACtwin-fahige Tools
z.B. Tools fur Planung, Engineering, Betrieb und Pruf-Tools
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Konzept ‘
AMEV BACtwin-Bibliothek + BACtwin-fahige Tools  ==—{@==

PFﬁftOOlS (z.B. BACeye, Checkertool)

ASE-Programm Bedienung
Erstellung mit -
Programmiertool

Ausfiihrungsplanung Montageplanung

mit Planungstool mit Engineeringtool MBE / HMI

Anlagen Templates

Baugruppen Templates

Aggregate Templates

Object Templates

(Standard Parameter)

BACtwin BAS

AMEV Profile (Ben utzeradressierun stem )
(Standard Objekte)
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Konzept |
BAS — das SchlUsselelement im BACtwin-Konzept == G

» Problemzonen von BAS: Begriffe, logische Struktur, Darstellungsart
z.B. luckenhaft, keine schllssige Logik, nicht praxisgerecht, unibersichtlich

» Bestands-BAS (z.B. VDI 3814 Blatt 4.1, UNI Basel, AMEV) nicht fur BACtwin optimiert:
- nicht maschinenlesbar, BACnet-Objekte nur teilweise verfligbar etc.

» Neue Erfahrungen bringen wichtige Impulse: z.B. Jurgen Langstein: Checker-Tool;

André Hohne: Benutzeradressen (GFR Arbeitsgruppe) —> BAS fiur BACtwin optimieren

» AMEV AK BACtwin: Maschinenlesbarer BACtwin-BAS (E) erflllt wesentliche Ziele
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taatlicher und kom-

Konzept
Ziel 1: Maschinenlesbar R G

» 3 Hauptziele von BACtwin-BAS und BACtwin-Bibliothek:
maschinenlesbar, benutzerfreundlich, zukunftssicher

» Ziel 1. Maschinenlesbar

» universelles Datenmodell fir Kommunen, Lander, Bund, Hochschulen, Kliniken etc.
» Dateninhalte BAS und Templates: eindeutig, wiederverwendbar, keine Dopplungen

» BAS: einheitliche Logik, Baumstruktur, LAngen, Trennzeichen, Fullzeichen etc.

» Dateninhalte sind von Maschinen erkennbar und eindeutig interpretierbar (!)

» Massendaten fur Planung, Ausfiihrung und Betrieb sind mittels Prif-Tools 1:1 priuffahig
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staatlicher und kom-

Konzept
Ziel 2: Benutzerfreundlich G

» 3 Hauptziele von BACtwin-BAS und BACtwin-Bibliothek:
maschinenlesbar, benutzerfreundlich, zukunftssicher

» Ziel 2. Benutzerfreundlich

» praxisorientierte Vorlagen: AMEV-Profile, BACtwin-BAS, Objekt- und Aggregate-Templates etc.
» BACtwin-Tabellen kontextorientiert d.h. logisch, tibersichtlich und gut lesbar angeordnet

» BACtwin-Bibliothek in GA-Tools integriert: IT-Unterstitzung fir gangige GA-Losungen

» IT-basierter Datenaustausch in GA-Projekten: einfache, schnelle, fehlerfreie Handhabung
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Konzept
Ziel 3: Zukunftssicher

» 3 Hauptziele von BACtwin-BAS und BACtwin-Bibliothek:
maschinenlesbar, benutzerfreundlich, zukunftssicher

» Ziel 3. Zukunftssicher

» Praxisorientierte Mindeststandards und Best-Practice-Losungen (z.B. AMEV TMon 2020)

» Konzentration auf Wesentliches: gangige Standardfalle, keine Perfektion

» anpassungsfahiges Baukastensystem (z.B. neue BACnet-Revisionen, neue Gewerke DIN 276)
» Erprobungen und regelmaldige Pflege: AMEV AK BACtwin

» Vorschlage an AMEV sind willkommen
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BAS am Beispiel einer RLT Anlage
Gewerk | Anlage

» Orts-BAS nutzerspezifisch, an die Liegenschaft angepasst

» Technische Benutzeradresse, definiert in der Empfehlung: 430 RLTO1
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BAS am Beispiel einer RLT Anlage
Baugruppe Vorerhitzer | Einbauort (Medium)

» 430 RLTO1 VEHOL

ZU~ EF~01 TSLO1

HZV EF~01 T~~01 (1) (TN gzR EF~01 T~~01
SEEROLTOL O D PR
HZV PPEOL
HZV VENO1
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BAS am Beispiel einer RLT Anlage
Aggregat | Betriebsmittel

» 430 RLTO1 VEHO1 HZV EF~01 T~~01

MW~01
MW~TLO1

staatlicher und kom-

A y munaler Verwaltungen

Arbeitskreis Maschinen-
und Elektrotechnik

al (AL MW _T_H _HT

Messwert Temperatur

[Einbauort!Medium] [Baugruppe] [Aggregat] [Anlage]

TL(TL AN P

Datenaufzeichnung Messwert Temperatur

[Einbauart!Medium] [Eaugruppe] [Aggregat] [Anlage]

*430_RLTO1_VEHO1_HZV_EF~01_T~~01_MW~01

430)RLT {01 |VEH |01 [HZV [EF~ |01 [T~~ [01 MW~ 0

*430_RLTO1_VEHO1_HZV_EF~01_T~~01_MW~TLO1

430|RLT |01 |VEH |01 [HZV |[EF~ |01 [T~~ [01 |MW~|TL |01

= &0
=
c c
=~ g o =]
5 £ = Y| o2
2 5 = 3 |z o o =
e c | g E E |2 © 2w | 8| % | s
o [} £ B 5 |& Pt " =3 ]
o g S| 8| = 3 218 | 5|4 2 El 5|5
ke a 2183 U Il=d9 g8 | = 8 a u u 5
= w g _ g EI =) = o @ I R I w G o Fl 8| g
£ E c ] m o > c @ 2 5 o £ |c &5 = c =] c 2 w u u &
T m 2 “-' o z =] @ [ o i = wo|o e E o m = £ a a +
o ) = E | E E g 2181 |@w| Y| & | S lE 5 5| B 5 sl el El | = 5
. 5 = w | F | F £ | = L EL RS m s | 2 |BE&| =z | B [ o [ | | |
= = & 1 | ] = | - | ] = — £ a = |2 | = = = K - - - o
U v g o i o 1 | = C o i o ] ) ) o (& & = C @ = C C C C
ey ey 4 e =] 8 g ¥l o| 2| e|5]|8|3s ¥ | 2| 8|82 B |8 g 5| 8| 212|581 8
[=] [=] a L & & = = O o & & o = = = x |z 2| 0 = & <L = & i} i} ]
Conformanciread |write write |write [read |write write |read |write |write |write |write [read |write write [read |write |read |write |write read |write [read |read |write |write
A/BfC/None|A A None |None |Mone |None B A A A A A Nane |A A Nane |A None |A A Nane |A None |None |A A
Vorgaben |ja  |ja nein |nein |nein |nein ja ja ja ja ja ia nein |ja ja nein |ja nein |ja ja nein |ja nein |nein |ja ja
TL_AN_P Datenaufzeichnung [Description referenziertes Objekt] |True referenziertes Objekt | 900| 86400 False | 1000 POLLING 400 60|ta-normal event {true}

13

Jurgen Hardkop | André Hohne | 21.06.2022




BAS am Beispiel einer RLT Anlage

Zusammenfassung

» Gewerk

» Anlage

» Baugruppe

» Medium, Einbauort
» Aggregat

» Betriebsmittel

» Objekt

» Property

Beispiel mit Orts-BAS:
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430

RLTO1
VEHO1
HZV

EF~01
T~~01
MW~01

strukturiert die Anlagen im Gebaude
enthalt Baugruppen

enthalt Aggregate

spezifiziert den Einbauort des Aggregates
enthéalt Betriebsmittel

adressiert Objekte

enthalt Properties

z.B. Unit = °C durch Templates definiert

K HG E7 TZ 01 430 RLTOl VEHO1 HZV EF~01 T~~01 MW 01



BAS am Beispiel einer RLT Anlage
Vorerhitzer

» 430 RLTO1 VEHO1

ZU~ EF~01 TSLO1

[T\ HZR EF~01 T~~01
\_/ — — —

HZV _EF~01 T~~01

-/
HZV PPEO1

HZV VENO1
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BAS am Beispiel einer RLT Anlage
Vorerhitzer => Nacherhitzer

» 430 RLTO1 NEHO1

HZV EF~01 T~~01 (1) (T HZR EF~01 T~~01
SEEOLATOL O O PR

HZV_PPEO1

HZR VENO1
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BAS am Beispiel eines Heizkreises
Baugruppe Heizkreis

> 420 VTAOLl HZKO1l
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HZV VENO1

HZV_PPEO1

W

sz_EF~01_T~~Ol_€E}-

o




BenutzerAdressierungsSystem
Einheitliche Nummerierung ==

Anlagen, Baugruppen, Aggregate, Betriebsmittel und Funktionen haben
jewells eine zweistellige Durchnummerierung.

Die Nummer wird nur dann erhoht, wenn der aktuelle und alle
vorangestellten BAS-Blocke identisch sind.
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BenutzerAdressierungsSystem /
Einheitliche Lange und Ansicht = 0 =

HH Ist ein Block im BAS leer, well dieser nicht sinnvoll ist,
wird der leere Block inklusive Nummerierung mit
Doppelkreuzen (Rauten) gefullt.

T~~ Hat ein Klrzel im Block im BAS weniger als drei
Zeichen, so werden jedes fehlende Zeichen mit
einer Tilde aufgefullt.

Hinweis: Im BAS werden keine mathematischen (+ - */ =") oder in der
Programmierung (|, <> ) verwendeten Schriftzeichen benutzt.
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itskreis Maschinen- staatlicher und kom-

BenutzerAdressierungsSystem |
Orts-BAS: keine Standard-Vorgabe == 0

»Der BACtwin-BAS definiert die funktionsbezogene Adressierung.

» Der Orts-BAS hangt von sehr unterschiedlichen Gegebenheiten ab.
» Eine standardisierte Vorgabe des Orts-BAS ist nicht sinnvoll.

» Organisation (Stadt, Land, Bundesverwaltung, Hochschule, Klinik) soll den
Orts-BAS organisationsweit einheitlich, eindeutig und zukunftssicher
definieren.

» \erflUgbare Datenquellen (BIM, FM o.a.) sollen genutzt werden.
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BenutzerAdresgierungsSystem
BAS Tabelle — Ubersicht KG 434 S

staatlicher und kom-
munaler Verwaltungen

Kirzel DIN 5 . . z 2. Anlage Kirzel 3. Baugruppe Kirzel 4. Medium, Einbauort Kirzel 6. Betriebsmittel
AMEV ET79-12 AMEV AMEW AMEV
= |- - _?-| 8 -|-1 g~ 10 |-
434 KAE _ Kalteanlagen
NZA [Netzanschiul U [Fernksltelibergabe Kaltwasser PPE |Pumpe TD~ |Temperaturdifierenz
KMA Kaltemaschine KAN Kaltwasser-Eintritt VEN [Ventil PD~ |Differenzdruck
EZA |Erzeugungsanlage RKW |Rickkihliwerk KAS |Kaliwasser-Austritt VDR |Verdichter (Kompressor) T~~ |Temperatur
GTH |Geothermieanlage KAV |Kaltwasser-Vorlauf KLA |Klappe P~~ |Druck
WPU |Warmepumpe KAR |Kaliwasser-Ricklauf STB |Sicherheitstemperaturbegrenzer |
GLP |Ol- und Glykolprotektor KU~ |Kiihlwasser STW |Sicherheitstemperaturwachter
KUN |Kihlwasser-Eintritt SDB |Sicherheitsdruckbegrenzer
VTA |Vereilanlage PFS |Pufferspeicher KUS |[Kihlwasser-Austritt SDW |Sicherheitsdruckwachter
LWP |Latentwarmespeicher (Eisspeichg KUV |Kihlwasser-\Vorlauf LVB |Lokale Vorrangbedienung
KKR |Kaltekreis KUR |Kihlwasser-Ricklauf REP |Reparaturschalter
KDR |Kondensat-Ricklauf TPW |Taupunkiwachter
VBA |Verbrauchsanlage DKK |Deckenkiihlung KDV |Kondensat-Vorlauf TSH |Temperatur schaltend hoch
WDK |Wandkihlung PSH |Druck schaltend hoch L
FBEK |Futbodenkihlung LSH |Filistand schaltend hoch (Lecka
STK |Statische Kuhifldache
BKA |Betonkernaktivierung (empfohlen:. z B. DKT, WDT)
FLK |Flachenklhlung (empfohlen: FBK, WDK, DKK)
KUD |Kiihldecke (empfohlen: DKK)
ULK |Umlufikiihigerat
KLB |Kihlbalken
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BenutzerAdressierungsSystem
Gewerk

Die Strukturen und Kurzel der
Gewerke orientieren sich an
den Kostengruppen nach
DIN 276-1.

Die Kostengruppen schaffen
eine Verbindung zu Uber-
geordneten Betrachtungs-
weisen (z.B. BIM, FM).
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330
400
410
420
430
434
440
450
460
470
480
540

staatlicher und kom-

Turen, Tore, Fenster
Technische Anlage
Abwasser-, Wasser- und Gasanlage
Warmeversorgungsanlage

Lufttechnische Anlage

Kalteanlage

Starkstromanlage

Fernmelde- und IT-Anlage

Forderanlage

Nutzerspezifische Anlage
Gebaudeautomation, auch Raumautomation

Technische AuBlenanlage



BenutzerAdressierungsSystem
Anlage

Die Anlage bildet im Gewerk eine

zusammengehorige Funktionseinheit.

Viele Anlagentypen sind hier unterteillt,
um Bezlge herzustellen (z.B. bei zweli
getrennten Heizungssystemen).

Auch die Raumautomation wird in
diesem BAS-Block zusammengefasst.
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NZA
EZA
DHA
VTA
VBA
ERA
RLT
RWA
RAG
RAB
RAR
RAS

Netzanschluss
Erzeugungsanlage
Druckhalteanlage
Verteilanlage
Verbrauchsanlage
Entrauchungsanlage
Raumlufttechnische Anlage
Rauch- und Warmeabzugsanlage
Raumautomation Gebaude
Raumautomation Bereich
Raumautomation Raum

Raumautomation Segment



BenutzerAdressierungsSystem
Baugruppe

Eine Baugruppe bildet innerhalb einer
Anlage eine funktionale Einheilt, die aus
mehreren Aggregaten und Betriebsmitteln
bestehen kann.
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KES
WPU
PE'S
HZK
STH
FI~
ERH
WRG
VRB
ULK
BMA
AZP
NSH

Heizkessel
Warmepumpe
Pufferspeicher
Heizkreis

statische Heizflache
Filter (RLT)
Erhitzer
Warmeruckgewinnung
Ventilatorbaugruppe
Umluftkiuhlgerat
Brandmeldeanlage

Personenaufzug

staatlicher und kom-

Niederspannungshauptverteiler



BenutzerAdressierungsSystem
Medium, Einbauort

Fur die Funktionen von Anlagen und Bau-
gruppen werden unterschiedliche Medien
benatigt.

Ein Medium wird mit zwel Buchstaben
abgebildet (z.B. HZ = Heizwasser);

ein dritter Buchstabe kennzeichnet den
Einbauort (z.B. V = Vorlauf);

Die drei Buchstaben ergeben zusammen:
HZV = Heizwasser Vorlauf.
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GA~
GT~
HZ~
HzZV
HZR
KAN
KAS
KDA
AU~

RU~
L1~

Gas (z.B. Erdgas)
Geothermie (z.B. Sole)
Helzwasser
Heizwasser Vorlauf
Heizwasser Rucklauf
Kaltwasser Eintritt
Kaltwasser Austritt
Kondensat Ablauf
AulRen (-luft)

Zuluft

Raum

Phase L1



BenutzerAdressierungsSystem
Aggregat

Ein Aggregat ist ein Bauteil, das aus
einem oder mehreren Betriebsmitteln
bestehen kann.

Beispiel:
Ein Ventilator mit Motor, FU und
Reparaturschalter.
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VEN
VER
KLA
PPE
BSK
RME
VDR
ASE
RBG
VVR

KFE'~

Ventil

Ventilator

Klappe

Pumpe

Brandschutzklappe, -ventil
Rauchmelder

Verdichter (Kompressor)
Automationsstationseinrichtung
Raumbediengerat

Variabler Volumenstromregler
Einfachfihler

Kombinierter Fihler



BenutzerAdressierungsSystem
Betriebsmittel

Ein Betriebsmittel ist ein Bautell, das
eine Aufgabe erflllt. Beispiele sind ein
Motor oder ein Temperatursensor.

Ein kombinierter Fihler ist kein
Betriebsmittel, sondern ein Aggregat.

Es kann auch virtuelle Betriebsmittel aus
der Software geben, z.B. ein errechneter
Wirkungsgrad.
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elektr. Potential, Spannung
Temperatur

Temperatur, schaltend, unten
Differenzdruck

Prasenz-, Bewegungsmelder

Motor

Konzentration Kohlendioxid (CO2)



BenutzerAdressierungsSystem
Funktion

Die Funktion spezifiziert ein Signal des
Betriebsmittels. Auch komplexe Objekt-
typen werden hier abgebildet.

Referenziert ein DP einen anderen DP
(z.B. fur Datenaufzeichnung oder Alarm),
erhalt seine Funktionskennung eine
zweistellige Erweiterung, die die Art der
Prozessverarbeitung kennzeichnet.
Beispiele:. MW-01 -

MW~TLO1 oder MW~EEO1
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MW~
MWC
SB~
SBA
RM~
RME
RMA
SW~

LP~
SCH
KXn
KY¥n

Messwert

Messwert berechnet
Schaltbefehl

Schalt-, Stellbefehl AUF
Ruckmeldung

Ruckmeldung Ein
Ruckmeldung Auf

Sollwert

Ruckfuhrwert

Regler (Loop Objekt)
Zeltplan (Schedule Objekt)
Kennlinie mit X-Bezug

Kennlinie mit Y-Bezug



Arbeitskreis Maschinen-
und Elektrotechnik

staatlicher und kom-

A y munaler Verwaltungen

Haben
Sie
Fragen?
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BenutzerAdressierungsSystem
AMEV AK BACtwin — aktive Mitarbeiter

30

Dank fur Mitarbeit

Jurgen Hardkop

Eike Hinck

Uwe Benkert
Michael Dietrich
André Hohne
Jurgen Langstein
Edelbert Loffler
Fabian Luck
Albrecht Person
Heinz Raz
Volker Riemann
Mark Tulezi

Soren Zeuner
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ehem. Bauministerium des Landes Nordrhein-Westfalen,
Dusseldorf (Obmann BACtwin 202x)

Gebaudewirtschaft der Stadt Kéln, Kéin (Obmann BACnet 2017)
Bundesamt fur Bauwesen und Raumordnung (BBR), Berlin
Ingenieurbiro GA-PRO Engineering, Roding

Bosch Building Automation, Verl

Delta Controls Germany, Leinfelden-Echterdingen
Ingenieurbiro Leicom ITEC Consulting, Winterthur, Schweiz
Deutsche Bahn, Berlin

Sauter Deutschland, Freiburg

Netzpunkt GmbH, Oberdiessbach/Bern, Schweiz

Regierung von Mittelfranken, Ansbach, Freistaat Bayern
Deutsche Bahn, Berlin

Technische Universitat Braunschweig, Braunschweig




BenutzerAdressierungsSystem
Aggregate- und Objekt-Templates (Beispiele)

Arbeitskreis Maschinen-
und Elektrotechnik

staatlicher und kom-

AMEV, munaler Verwaltungen

400.21 Antrieb Pumpe einstu Beispiel Erhitzerpumpe)
400.21 BO [BO sB' Schaltbefehl [Einbauort/Medium] [B{*430_ERHx_HZKw HZV_PPEx_MOTxc_SB~01 e HZK | HZV |PPE |xx MOT | SB~ |01
400.21 EE |EE CMDE® Ausfiihrkaontrolle [Einbaucrt/Medium] [Bi*430 ERHxx HZKw HZV PPEx MOTxx RF~01_EE frs HZK [a¢ HZV |PPE [ MOT | RE~ [0 EE
400.21 Bl _|BI BM Betriebsmeldung [EinbauortMedium] [Bi*430 ERHoc H7Kwe HZV PPEx MOTwc BM~01 e |HFK o HZV [PPE | MOT | BM-~ [0
400.21 TL _|TL BN Diatenaufzeichnung Betriebsmeldung [EinbauortMedium] [B{*430 ERHx HZkxe HZV _PPEx_MOTwc BM~01_TL i HZK. o HZV [PPE [xx WOT | B~ [0 TL
400.21 Bl [BI_SM Stérmeldung [Einbauort/Medium] [Bi*430_ ERHxx HZKw HZV PPEx MOTwe SM~01 K HZK | HZV |PPE [ MOT | SM~ [01
400.21 AV |AV_MWC_BZ Betriebsstunden [EinbauortMedium] [B{*430_ERHxx_HZKx HZV_PPEx_MOTx_BZ~01 is HZK a0 HZV |PPE |xx MOT |xx BZ~ |01
400.21 Bl [BI_RVM Reparaturschalter [Einbauort/Medium] [Bi*430_ ERHxx HZKw HZV PPEx REPx: RVMOA1 430|ERH |xx HZK | HZV |PPE [ REP |xx RVM [01
400.21 EE |EE_CCP Handmeldung UBE Schaltbefehl [Einbauort/Medium] [B{*430_ERHxx HZKx HZV_PPEx UBEx_SB~01_EE| 430|ERH |xx HZK | HZV |PPE [xx UBE |xx 5B~ |01 EE
400.21 Bl |ml HD® Handmeldung LVB Schaltbefehl [EinbauortMedium] [B{*430_ERHw_HZKwxe HZV_PPEx LVBi HD~01 430|ERH |xx HZK [ HZV |PPE |xx LVB [ HD~ [01
400.21 MV_[MV HD AEM® Handmeldung LVB Schaltbefehl [EinbauortMedium] [B{*430_ERHx_H7ZKxe H7V_PPEx_LVBi_HD~01 430[ERH | HZK [ HZV |PPE |xx LVB [ HD~ [01
400.21 EE [EE COB® Handmeldung LVE Schaltbefelil [Einbaucrt/Medium] [Bi*430 ERHxx HZKwy HZV PPExx LVBxx HD~01 EE| 430|ERH |xx HZK | HZV |PPE [ix LVEB |xx HD-~ |01 EE
= . & TR i
% i z g| dﬁnﬁ z . =
i 2 Sle |23 EEs 5
L3 =] = g |8 |22E|. (852 5
e [+ 3 £ = w @ - < a g 5 c |[EEBE 9| @ |24 a |
| ! ) = - £ 5 i = z 1 E - s “ |l 2= E|lgs £ Z2
o — o o =] i | E E =] A = = = | | | IS 5 = Bos =
= =1 o & ! ! o = i o I m bl =] I o o s |ESEER| B |27 & a
a m =] m 3 o u = | | ‘T ) — 2 =l b o = 2 = @ E
=1 - = — 2 i o 5] = B = = - a | o m v ] | g Blz 285 |3 22| & =
E z ] o o] o R L g k4 =} =} = ! E = = = = = 2 u ] 0 g lsa=| g (D22 3 G
2 =l z|@w | 2 = 3] = =T I I NN B B - 5 z s 3 o E a s | e8| 5|s|22% 2|45 8
! = 2| 3 5 & 2 o d1 215 8]|° = 3 z 3 2 B ! g = = - =552 BE|S (528 o
z 22| 2|3 £ 2 gleg|d|a|ld|E|EE = o |2 E | 3 £ Bl £ |s|e|le|lzc|ezu|d|258 2|8
= z[ o | T 5 = a = el 2l E|l = E| S| |2 T = =] o i S a5 =] 2 2 2 2128 J E|lmgel 2 5
=] a fa) o [=] il = T ] a Py w - = = 0= o = = = w ] < =4 W W oW o o o= B Py r E & 0= ]
ConformanceCode read |read |write |writefwrite write read |read |write|read |write|write|write|read [write write|write  |write |write [write read |write [read |read |write|write|[read write|read read |read
AJB/C/None MNone|None|None (B A A Mone|Mone|None|None|None|B B MNone|B B A B MNone |A MNone|B MNone|None|A A B B MNone MNone|None
Vorgaben nein [nein |nein |nein |ja ja nein [nein |nein |nein |nein |nein |nein |nein |ja ja ja ja nein |ja nein |nein |nein |nein |ja ja nein ja nein nein |nein
Schaltbefehl (BO)
BO_SB 0 |{false] Aus Ein =0* inactive Alarm’ =8
BO_SB AS 0 |{false} Aus Stufe "X" >0* inactive Alarm’ >8
BO_SB KL 0 [{false} Auf Zu >0 inactive Alarm’ B
BO_SB_ZOF 0 |{false; Geschlosse|Dffen >0* inactive Alarm’] =8
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Konzept

AMEV BACtwin-Bibliothek + BACtwin-fahige Tools

32

PFﬁftOOlS (z.B. BACeye, Checkertool)

Arbeitskreis Maschinen-

und Elektrotechnik

Ausfiihrungsplanung
mit Planungstool

Montageplanung
mit Engineeringtool

ASE-Programm
Erstellung mit
Programmiertool

Bedienung
MBE / HMI

Anlagen Templates

Baugruppen Templates

Aggregate Templates

Object Templates

(Standard Parameter)

AMEV Profile

(Standard Objekte)
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BACtwin BAS

(Benutzeradressierungssystem)

o

staatlicher und kom-
munaler Verwaltungen



