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Wie funktioniert Ublicherweise der Prozess fur die Gebaudeautomationsplanung?

Archltekt* Was macht der/die Gebdudeautomationsplaner*in in dieser Zeit?
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...planen! ...warten.
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Wie funktioniert Ublicherweise der Prozess fur die Gebaudeautomationsplanung?

...in jeder Leistungsphase kommt dann der Moment des Schreckens eines jeden GA-Planers...

...die Zuarbeit der Gbrigen Fachplaner ist fertig!!!

Funktionslisten
Konzepte

oO Kostenschatzungen

O
Topologien

Die Zuarbeit der GA-Planung muss Ubermorgen fertig sein!

Leistungsverzeichnis
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Wie werden die GA-Funktionen erarbeitet?
Beispiel: Warmeverteilung

G > ...Ubergibt seine Anlagenschemata... | ﬁ

...ordnet auf Basis seiner

Expertise den Betriebsmitteln 6
Funktionen zu...

>

O U B > |

DN32 . .
|j ...und Uberfihrt diese

FB":? in die GA-Funktionsliste.

Heizregister
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: i ! Betriebsart | | = ' i
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i ; i Ansteuerung E | | e J j o =
' 1 i Betriebsmeldung | ! :;. ' !
E % ; Stérmeldung % | — I =

B e T

www.iconag.com



Die Krux: Ein Bauherr, mehrere Liegenschaften/Projekte und verschiedene GA-Planer

ﬁu Projekt A aaal Projekt B ﬁ Projekt C

GA-Planer A GA-Planer B GA-Planer C

v

Umwalzpumpe

v

Umwalzpumpe

Betriebsart Betriebsart Betriebsart
@ Ansteuerung @ Ansteuerung @ Ansteuerung

Betriebsmeldung Stormeldung Betriebsmeldung

Umwalzpumpe

Stormeldung Stérmeldung 1

Stérmeldung 2

Identische Betriebsmittel werden bereits in der Planung mit divergierenden Funktionen bedacht!
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Wie werden die GA-Funktionen in die Programmierung der Automationsstationen ubertragen?

F\
GA- _
alls < Lasten . ...wer.1det er die Vorgaben
vorhanden... & | heft | ® Ia:uf E;e umzusetzenden
...Ubergibt die P . HEHONED o
\ g g Erfahrungsgemald lassen die

GA-Funktionslisten.
meisten BACnet-Lastenhefte

bei vielen Themen groRe
Interpretationsspielraume!

...Uberfuhrt die GA-
Funktionen auf Basis

Der

seiner Expertise und
GA-Planer... Der Erfahrun:en g ..und Gibertragt die
u | :
. || GA-Errichter... BACnet-Projektierun Programmle_rung
J 8- schlussendlich
auf die
Properties )
Betriebsart Multistate_Value E HEDDE’.E.N
@ Ansteuerung Binary_Output ‘ 52 1 ameE e
Betriebsmeldung Binary_Input %
Stormeldung Binary_Input
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Die Krux: Ein Bauherr, mehrere Liegenschaften/Projekte und verschiedene GA-Errichter

O

Umwalzpumpe

Betriebsart
Ansteuerung
Betriebsmeldung

Stormeldung

PrOJekt A

Multistate_Value

Binary_Output
Binary_Input

Binary_Input

%
!

BACnet Objekttyp

BACnet
Properties

Konfig. A
Konfig. A
Konfig. A
Konfig. A

O

Umwalzpumpe

Betriebsart
Ansteuerung

Stérmeldung

Projekt B

.‘

Errlchter

BACnet Objekttyp

Multistate_Value
Binary_Output

Binary_Input

BACnet

Properties

Konfig. B
Konfig. B
Konfig. B

Umwalzpumpe

Betriebsart
Ansteuerung
Betriebsmeldung
Stormeldung 1

Stérmeldung 2

Projekt C

BACnet Objekttyp

Multistate_Value
Binary_Output
Binary_Input
Binary_Input

Binary_Input

BACnet
Properties

Konfig. C
Konfig. C
Konfig. C
Konfig. C
Konfig. C

Die Qualitat der BACnet-Projektierung hangt von BACnet-Vorgaben des Bauherrn und der Expertise des Errichters ab!

www.iconag.com
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Welche spezifischen Unterschiede kdnnen so in der BACnet-Projektierung entstehen?
Object-Name und Description:

Kennzeichnungssysteme sind oft nicht eindeutig hinsichtlich des zu wahlenden Betriebsmittel- oder Funktionskennzeichners, sondern bieten
oft mehrere Varianten an. Hierdurch konnen je nach Interpretation des Programmierers unterschiedliche Kennzeichnungen und
Klartextbezeichnungen fur identische Betriebsmittel und Funktionen entstehen.

Objekttyp

Abhangig vom Automatisierungssystem und Gewohnheiten des Programmierers kommt es vor, dass identische Funktionen Uber
unterschiedliche BACnet-Objekttypen bereitgestellt werden. Beispiele:

Betriebsmeldung: Binary_Object <> Multistate_Object
Betriebsartenschalter: Binary_Object <> Multistate_Object <> Integer_Object <> Analog_Object
Objekt-Eigenschaften (Properties)

Die Projektierung von Properties wird bei fehlenden Vorgaben gerne durch den Errichter ,vergessen” oder unterschiedlich ausgefuhrt.
Beispiele:

Units: Keine Angabe der Einheit bei Analog_Objects

State- sowie Active- und Inactive_Texts: Ersatztexte bei Multistate- und Binary_Objects werden fur identische Funktionen divergierend oder gar nicht
angegeben.

Managementfunktionen
Objekte mit Alarmbedingungen werden unterschiedlichen oder gar keinen Notification_Classes zugeordnet.

Statt der Verwendung von Schedule_Objects fur Zeitschaltfunktionen werden proprietare Zeitschaltfunktionen verwendet.

www.iconag.com




Resultat

Dieses gangige Planungs- und Ausfuhrungsprozedere im Gewerk GA fuhrt folglich zu...

...iInhomogenen BACnet-Projektierungen und damit zu inhnomogenen Bedien-, Anzeige- und
Managementfunktionen auf der Management- und Bedieneinrichtung

...ggf. erforderlichen Uberarbeitungen der BACnet-Projektierung (=> Mehrkosten, erhohter Zeitaufwand)

...ZU Frust bei Bauherrn, Planern und Ausfuhrenden

www.iconag.com
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Wie werden die GA-Funktionen erarbeitet?

Beispiel: Warmeverteilung

G > ...Ubergibt seine Anlagenschemata... | ﬁ

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

w it Bt e ettt i
l ] T " o
HLKS-Planer... EZ JX X ...dem GA-Planer.

Ot

DN 40 i § DN 32 DN 15
— : = —
Heizregister ; ; m Stat. Heizflachen
RLT Kiche | | FBHZ Wellness Stat. Heizflachen
im EG im 10G im 10G
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Wie werden die GA-Funktionen erarbeitet?

Beispiel: Warmeverteilung

Der GA-Planer... 9
AR

...beflllt die
Planer-

Properties... >

passende Musteranlage

im BACtwin,...

4 ...identifiziert die
iv

<t

é ) | BACtwin

N 15
—

Stat. Heizflachen \J
Stat. Heizflachen

im 10G

www.iconag.com
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Musteranlage
»HKR-2“
mit den vom
Bauherrn
geforderten
Objekten und
Properties

Planer-Properties

Alarm_Value
Event_Enable

High_Limit

Active
110
73,5

Linker Teil

...und Uberfihrt die

I  Angaben in die GA-

Funktionsliste mit
linker und rechter
Erweiterung.

=[S[TLELIN

Rechter Teil




Ein Bauherr, mehrere Liegenschaften/Projekte und verschiedene GA-Planer

ﬁu Projekt A aaal Projekt B ﬁ Projekt C

GA-Planer A

GA-Planer C

v

GA-Planer B

v

Umwailzpumpe Typ Umwailzpumpe Typ Umwalzpumpe Typ
»UWP-1“ »UWP-1“ »UWP-1

v

Betriebsart @ Betriebsart @ Betriebsart
Ansteuerung Ansteuerung Ansteuerung
Betriebsmeldung Betriebsmeldung Betriebsmeldung
Stormeldung Stormeldung Stérmeldung
Identische Anlagen und Betriebsmittel werden in der Planung auch identisch geplant! l‘

www.iconag.com
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Wie werden die GA-Funktionen in die Programmierung der Automationsstationen ubertragen?

...erweitert den rechten
Teil der GA-Funktionsliste
um die Errichter-
Properties...

...ubergibt die
GA-Funktionslisten
mit linker und rechter

Q Erweiterung.
Der

Rechter Teil

...Uberfuhrt die
GA-Funktionen
auf die BACnet-

GA-Planer... Der Projektierung... ..und Ubertragt die
= o — GA-Errichter... Programmierung
schlussendlich

auf die

www.iconag.com

Linker Teil

Umwalzpumpe

Betriebsart

BACnet Objekttyp

Multistate_Value

BACnet Properties
Konfig. Typ UWP-1

. . e : || D D 0O
Ansteuerung Binary_Output Konfig. Typ UWP-1 B8 [SSlooooo0lo0l00
@ Betriebsmeldung Binary_Input Konfig. Typ UWP-1 ‘ a ﬂ> 3: ZOZO
Stérmeldung Binary_Input Konfig. Typ UWP-1 [ ] BN

Automationsstation.




Ein Bauherr, mehrere Liegenschaften/Projekte und verschiedene GA-Errichter

Umwalzpumpe

Typ ,,UWP-1“

Betriebsart
Ansteuerung
Betriebsmeldung

Stormeldung

ﬁu Projekt A

BACnet
Objekttyp

Multistate_Value
Binary_Output
Binary_Input

Binary_Input

BACnet Properties

Konfig. Typ UWP-1
Konfig. Typ UWP-1
Konfig. Typ UWP-1

Konfig. Typ UWP-1

O

Umwalzpumpe
Typ ,,UWP-1“

Betriebsart
Ansteuerung
Betriebsmeldung

Stérmeldung

Projekt B

(Y

B

BACnet
Objekttyp

Multistate_Value

Binary_Output
Binary_Input

Binary_Input

Errichter

3

BACnet Properties

Konfig. Typ UWP-1
Konfig. Typ UWP-1
Konfig. Typ UWP-1
Konfig. Typ UWP-1

O

Umwalzpumpe
Typ ,,UWP-1“

Betriebsart
Ansteuerung
Betriebsmeldung

Stérmeldung

Projekt C

BACnet
Objekttyp

Multistate_Value

Binary_Output
Binary_Input

Binary_Input

%
!

BACnet Properties

Konfig. Typ UWP-1
Konfig. Typ UWP-1
Konfig. Typ UWP-1

Konfig. Typ UWP-1

Identische BACnet-Projektierungen fiir identische Anlagen und Aggregate!

www.iconag.com




Resultat

Planungen und Ausfihrungen mit zu Grunde liegendem BACtwin fihren zu...

...nomogenen BACnet-Projektierungen und damit zu homogenen Bedien-, Anzeige- und
Managementfunktionen auf der Management- und Bedieneinrichtung.

...reibungsloseren Projektumsetzungen.

..Freude bei Bauherrn, Planern und Ausfuhrenden.
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