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cv Thomas Bender

Thomas Beruflicher Werdegang
Bender seit 2019  Bereichsleiter Produkte bei pit - cup
' 2007-2018  Projektpartner bei Drees & Sommer, Stuttgart
Dipl.-Ing. 20002004  Projektleiter CAFM bei GOLDBECK, Bielefeld
) ) , 1993-1999  Studium zum Diplom Bauingenieur, Universitat
Bereichsleiter Produkte & Innovation Karlsruhe (TH)

Sonstige Funktionen, Schwerpunkte

Experte digital Real Estate
» Prozesse & Organisationsstruktur
» Aufbau digitaler Zwillinge
= BIM, CAFM, IT-Tools
* |Innovationstreiber
» Mitglied GEFMA AK Digitalisierung
= 2. Vorstand CAFM RING

» Autor, Gastdozent und Referent rund um das Thema digital
Real Estate
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Bestandteile des Digitalen Zwillings _pit—

Der Digitale Zwilling ist die exakte Abbildung der Realitat und besteht
im Wesentlichen aus 3 Dingen:

= Einem realen Objekt
= Einem digitalen Objekt
» Informationen und deren Verkniipfungen (Zusammenhange)

Alles unter der Beriicksichtigung einer zeitlichen
Komponente (Echtzeitfahigkeit!)
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DATEN — Die DNA des Digitalen Zwilling _pit—

= Bestandsdaten Bim
— 3D-Modell
— Anlagen- und Bauteillisten

— Flachenaufstellung

= Kaufmannische Daten ErpP

= Prozessdaten
CAFM
— Auftragsdaten )

— Zustandsdaten GLT/GA/IOTJ

21.06.2022 Zukunftssicheres technisches Gebaudemanagement mit BACnet Folie 4



GA/GLT vs. CAFM - Wer macht eigentlich was?

1/_> _Pit— camm
% GA/GLT pit - FM

=  Sammelt u. ermittelt Werte und Daten = Stormeldungen weiterverarbeiten

=  Steuert und regelt Anlagen eines Gebaudes = Generierung von Wartungsauftragen

= Uberwacht Sensoren (Brandschutz, = Verbrauchsermittlung und —abrechnung
Liftungsklappen, Ventile, Schalterstellungen) = Energetische Bewertungen (Nachhaltigkeit)

= erfasst Betriebszustande und ermittelt = Datenanalyse
aktuelle Werte

=>» Erfassen/Liefern von Zustandsdaten > CAFM macht aus Zustandsdaten Prozessdaten

N | I (B B -
= mal |J I’"“!!M B |

_i i 1 . ’ .UA
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GA/GLT vs. CAFM - Wer macht eigentlich was?

iIf— carm
{E\ GA/GLT p—itPFM

BEIDE SYSTEME ERGANZEN SICH!

-%!iﬂl N Il! L‘_ﬂiﬁi p '.
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Die smarte Losung _pit—

Neubau & ’ 0
i () <
Bestand —) GLT (Ib —) CAFM

“@BACNnet KnX 80IPC —
!\ﬂ'BUS PIRIO[F] I8 I.. ICONAG _PIf
m‘-’dbus make buildings smarter p|t
= Vielfaltige = Herstellerneutrale GLT = Echtzeitdaten flr smarte
Automations- » API fiir Datentransfer ins Prozesse
Systemlandschaft in . Facility Management — Storungsmanagement,
Neubau und Bestand = durchgangiger Kenn- Pl
' = Verschiedene zeichnungssysteme - EFerglemanagement
I AKS ~ glG,
e filbtokgle & digitale Prozesskette ‘
s - |
e I —im e =
'l LD, = ""1»—‘ | -5 Kl HllL i,
| = . g = I = —

we are connectlng
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>UND WIE GEHT DAS?
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Die smarte Losung _pit—

I—) GLT @ —

ZICONAG

make buildings smarter

GLT-Datenpunkt FM-Objekt in pit

- Standard

\./ Klassifizierungssysteme
Kennzeichnungsschlissel

Objekt-Mapping
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CAFM Connect 3.0 — Der Standard _pit—

Die Open-BIM Schnittstelle zum Austausch von
Immobiliendaten 5

.C:

CAFMCONNECT

CAFM-Connect ist das Ergebnis einer Initiative der Immobilienbranche, die sich fur die Digitalisierung des
Immobilienbetriebs einsetzen und dafur einen einheitlichen und offenen Datenstandard auf IFC Basis geschaffen
haben, um die Zusammenarbeit in der Branche zu vereinfachen.
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_pit—

FC  1SO16739 ——

\ z"‘ N/

Offener Standard zum Datenaustausch Standardisierter Inhalt auf Basis von IFC
> Datencontainer > Struktur & Inhalte
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CAFM Connect — Objektstruktur & Attribute _pit—

Klassifikationskataloge
= DIN276+x (Bauteilkatalog)
= DIN 277 (Raumnutzung)

4,

.g

CAFMCONNECT

OBJEKTKATALOG MERKMALSKATALOG

it ng der Objektmerkmale
efinition von PropertySets
R. ohne Objektzuordnung

Anlagen- und Bautellkatqlb
|.d.R. ohne Abbildung funk’rlonoler
Abhonglgken‘en

4 - — T )
; 431.0.xxyyzz
GUID: 431.0 A N LA G E BeschreiDUng: Hers’reII‘e’
Beschreibung: Liftungsanlage Wert: AL-KO

_ E[nheiT: -

UID: 430.10.xxyyzz

]
GUID: 430.10 B A U T E I L Beschreibung:  Forderleistung
Beschreibung:  Ventilator Wert: 10.000

Einheit: V m3/h
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BIMProfile — Merkmalsets mit Prozess- und Objektbezug _pit—

. - A . Allgemeine Technische
Objektklassifizierung Identifizierung Rechtliche Aspekte Objektbeschreibung Objektbeschreibung
" GUID . " AKS = Abnahmedatum = Hersteller = Forderleistung [V m3/ h]
= Beschreibung = OKS

= Bezeichnung

= Inbetriebnahmedatum = Leistungsaufnahme [kW]
= Gewdbhrleistungsdauer = Typ = Stromaufnahme [A]
= Wartungsintervall = Bauart = Schalldruck [dB(A)]
= Pruffrist = Artikel-Nr.
= Baujahr

= GLT Aufschaltung

Objektklassifizierung Prozessbezug BIM-Profil
DIN 276+X GEFMA 100/200 CC 430.10-6.330
430.70 Lufttechnische Anlagen, Ventilatoren 6.330 Betrieb & Nutzung wiederkehrend inspizieren & warten ’ )
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Und wo gibt es CAFM Connect? _pit—

ST Digitale Plattform zur
|~ ‘ |‘4 e t a Verwaltung von Klassen
— und Merkmalen fiir den

W S

offenen BIM-Datenaus-

tausch.
Wir stellen mit BlMeta eine digitale, offene und f

herstellerunabhangige Infrastruktur in der O\
Expertengruppen der Bauwirtschaft sowie Hersteller-

Verbande ihre Regelwerke standardisieren, verof- O/ \O

fentlichen und pflegen kénnen, zur Verfligung.
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Wer ist BIMeta? _pit—

BIMeta ist eine gemeinsame Initiative der deutschen TGA-Verbande zur
Strukturierung digitaler Daten in BIM-Projekten.

Partnerverbande Q:AFMRING

VERBAND FUR DIE DIGITALISIERUNG
M IMMOBILIENBETRIEB

BDH )

Bundesverband der PRODUCTS

% I FVHF

FASSADE DER ZUKUNF1

Deutschen Heizungsindustrie FOR BIM
k / B QLI m
Gebaude-Klima e.V. BTGA
Bundesindustrieverband INDUSTRIEVERBAND
Technische Gebaudeausristung oV,

HAUS-, HELZ- UND
KOCHENTECHNIK E.V.
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Wie funktioniert BIMeta?

21.06.2022

cAFMRING ()
CAFM Connect 3.0

BTGA U

() building SMART

bsDD

_pit—

FUNKTIONSWEISE
= Systemibergreifend
— Verschiedene Klassifizierungsstandards konnen
gegeneinander gemappt werden
= Klasse <> Klasse
— Klassen kdnnen auf Klassen gemappt werden
= Merkmal <> Merkmal
— Merkmale eines Systems konnen auf die Merkmale
eines anderen Systems gemappt werden
— Einheiten kbnnen umgerechnet werden
= Das Mapping unterliegt der Versionierung

Verbindung der Merkmale zu allen gangigen Klassifikationssystemen
Strukturiert nach DIN EN ISO 23386

Offen und herstellerneutral
Kostenlos
Gewerke Ubergreifend

International anschlussfahig (bsDD)

Zukunftssicheres technisches Gebaudemanagement mit BACnet
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) Praxisbeispiele:
/Zusammenspiel
ICONAG & pitFM
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Zahlwerte und Verbrauche

® %] Datenimpon/ Gebaude
Gebaudedaten Export

SRRk LT - Anbindung Lie
= ] Autgabenplan
= 00050 - Automatisiene Ersignisedassung

pit- Aufgabenplan (Gruppe)

i / |
IEeze\:hnung beginnt mit % s vI = pit-Aufgabenplane |
2 ] APAD - Aufgyshenplane (Gruppe)
= Allgemeines Bezeichnung IGLT*Anbmdung Liegenschaft Dre & Bummer 0003
= Testreihe
APAD-Tools Beschreibung Kopplung der GLT fir Haupt- und Nebengehaude inkl. Lagerhalle =

Siemens Desigo 3.0 - Harmburger Str. 65 01157 Oresden

= 00051 - Automatisiete Z8hlwernerfassung 2| akiiv | Bezeichnung

| Bemerkung

| tandantenliste

Intervall = 2 Minuten24 Stunden / 7 Tage pro Woche—> Gener.
Intervall = 1 Stundezd Stunden / 7 Tage pro¥YWoche—> Generi...

[1] Demomandar
[1] Demomandar

¥ aktiv

Beschreibung

B Meu = Transfertyp

Klassenname

Jetet ausfiihren

— GLT - Provider

Zahlerwerte und Verbrauche ermitteln

= Zyklisches auslesen von Verbrauchsdaten/Zahlerstanden
=  Der Wert wird im pit — FM an den zugehorigen Zahler als Zahlwert geschrieben
= Dabei wird der Verbrauch seit der letzten Zahlerablesung berechnet

/ /

ﬂ Automatisierte Ereigniserassung
g Automatisierte Zahlwererfassung
=

APAD - Transfarschritt (GLT) | Logs |

Fehlerserhalten IFEh\ernDheren und fortfahren j

00057 - Automatisierte Zahlwe &

Intervall = 1 Stunde - 24 Stunden /7 Tage proWoche ;I =
Generierung der Zahlwerte am Zah\wer\dgem GTL-Ersignisvorlage

| 1 [oim pit- Aulgabenplanung

I\mpnn j TransterFarmat IGLT j
|zéntwerk |

IDESIGO 3.0 Miederassung Dresden [opctop,f192.168.110.131:49321]

I [
ol /

1/ /\ / i y |

21.06.2022
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Zahlwerte und Verbrauche

|Med\um beginnt mit %‘ g Zahletstand |
= ] Z&hler =

)

[5 Betriebsstunden-101AJ001 Nummer 02257 42 | Z&hlerplatz |
[ Betriebsstunden-111
£) Betriehsstunden-123 War ahler Ablesezeitunkt 712tz 20tanaonon o] Z8hler [Elekiro - M-00051

@ Elektro - 2015-E-182632 Ahlesender |Des|gn3.U,GLT Zahhwerk Elektrozahlwerk -- ELT-45646 8

[ Betriebsstunden - 201B0708ZP1

HEHEB

) Elekiro - 2016-E041 5456 Ablesung |zwischenablasung Zéhlermedium |Elekira

[a) Elektro- 2016-E123123 \oher, Zahlerstand | T2 [

[a) Wasser-2016-WS-12131232

[z Wasser - 28051571 Ahlesewent 16,178 |kWh varher. Zahlerstand 12.03.2018 01:00:00- 12,054 K 3

[5 WWasser- 28051572

emessener Yerbrauch 0.7260 [kvWh Zahlersténde (voher. Zahlerstand
2] Wasser - 124234 2 I I v )
[z Wasser - 435345 emechneter Verbrauch | 07260 [liwh 0 Mummer |
@ Elektro-E-45.01 Keine anzuzeigenden Objekie.
@ Kilameter - HD -FC 73 wWandlerkanstante 1 1.000
[&) Kilameter-HD PC &1
[ Kilometer-HD PC71

[& Kilometer-HD-PC 49 w Bearbeiten |
[& Kilometer-HER-PC 100
[&) Elekiro - M-00051
= ] Zhlwerke
E &3 Elektrozahlwerk -- ELT-4564858-2017
= 3y Zahhwerkstande
[ 12.03.2015 03:00:00 - 15,178 kiwh

Bemerkung

0= ®

[ 12.03.2015 02:00:00 - 14,452 kiwh -
| — | G
4| Zéhler | Ablesezsitpunkt T | Ablesewert| gemessenerVerbrauch | Einheit | errechneter Warbrauch | Einheit

1 Elekiro - M-00051 12.03.2018 03:00:00 15178 07260 kivh 07260 Kivh

_ 2| Elektro - W-00051 12.03.2018 02:00:00 14,452 23900 kivh 23960 Kivh

3| Elektro- M-00051 12.03.2018 01:00:00 12,084 36480 kWh 36480 KWh

4| Elektro - M-00051 12.03.2018 00:00:00 8,406 84060 Kih 84060 K \
T T T TR

/ [ i i i 71

= Gemal der Einstellung im APAD werden die Zahlerstande im definierten
Intervall ausgelesen und dem Zahlerobjekt in pit — FM zugeordnet.

= Verbrauchswerte stehen fur weitere Prozesse wie z.B. Betriebskosten-
abrechnung zur Verfiigung.
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Aus Zustandsdaten werden Ereignisse _pit—

4 GLT- Knoten/ Ersignis | Ersignisse |

GLT -Knoten Nodeld: ne=2;i=14 L

Triggerfir Ereigni

Operator Triggerwert Triggemweridatentyp
“Wenn Wert gioBerals ] x| [a2 Gleitommazahl <]

Ereignisert Stérung BT) k. Vemaltungsobjekt  [Siemens 57 OPG-Server, B @230 =S
Fehlerurssche  [Temparatur zu hach El
Prioritét sehr hach i

Ersignistext

Tempartur am Server ist zu hoch bitte priffen Sie umgehend die Klimatisierung im Raum UGO2-0012 - Serverraur] ;II-

& Ereignis Aufgaben / Auftrdge Reports Filter Dokumente Statushistorie

| Ereignis - N | E-000288 | Gehart zu
_____ FEreignisart | Starung (BT) | k| ‘ Anlage | ‘ Luftungsanlage Gebaude 001 |
Kontaktweise [ 6LT-system | = Meldender =R} @
Prioritat ‘sehr hoch ﬂ Telefon ‘ |
Fehlerursache | Uberhitzung | A Meldender Freitext ‘ | 3
Erfassungszeit | 12. Mrz 2018 20:03 ‘ Telefon Freitext ‘ | e NNTY ) -
Zu erledigen bis  [13. Mrz 2018 08:03 @7 | Ausfihrung durch [ Betriebselektriker E ] . B 2
Meldepflichtig O Personenschaden O Status Status andern J ' . b >
Meldetext Temperatur am Server ist zu hach bitte priifen Sie umagehend die Klimatisierung im Raum UG02-0012 oo A
e = Auslesen bzw. Uberwachen der GLT Daten mit

Hilfe des APAD
= bei Uber- oder Unterschreitung eines Wertes
erzeugt pit-FM automatisch ein Ereignis

Info von Auftragsbearbeiter Schatzkosten (brutto) £

@ Info
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Datenanalyse und -visualisierung _pit—

Dashboard zur

Monate * r:= 1. Datenvisualisierung

— ' "' Darstellung unterschied-
- licher Datentiefen

Tage
|b fm.benchmarking | Gebiude | Kostenangaben | Flachenangaben | Leistungen und Verbrauche ‘ Kennzahlen |_
" e pit- Kennzahlen I
Stunden Generierung von
BGF /Arbeitsplatz
Errichtungskosten KGR 300+400 / BGF 1.248,842 BenChmarkS
MNUF2 [ Arbeitsplatz 29,052
MNutzungskosten / BGF 121,270
MNutzungskosten /Arbeitsplatze 6.370,404
Instandhaltungskosten / KGR 300+400 1,599
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Haben Sie noch Fragen?

Ich freue mich, von Ihnen zu horen!
Thomas.Bender@pit.de

s
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Vielen Dank fir Ihre AlUfmerksam
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Mit den integrierten Losungen rund um den
pit - digital TWIN sind Sie auf der digitalen
Uberholspur und immer einen Schritt voraus.
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