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Engineeringkosten senken durch die selbstkonfigurierende Management- und
Bedieneinrichtung auf Basis des BACtwin

Ich mochte Ihnen in 30 Minuten aufzeigen, wie der Einsatz des BACtwin die Engineeringkosten
der MBE signifikant senken wird.

Die Rolle der MBE in der Gebdudeautomation
Funktionen und Aufgaben der MBE
Herausforderung Daten

Kostentreiber der MBE-Umsetzung

Wege zur selbstkonfigurierenden MBE
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1. Die Rolle der MBE in der Gebaudeautomation | VDI 3814

Gebaudeautomationssystem (GAS)
Fremdsystem (FS),
System fur . Gebaudeautomationsmanagement (GAM)
besondere Uberwachen, Bedienen, Beobachten
Aufgaben (SBA)
Raumautomation % ~ Anlagen-
(RA) automation (AA)
Bezugs- und Quellennachweis fur alle Informationen: www.vdi.de/3814 * Nach VDI 3814
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http://www.vdi.de/3814

2. Funktionen und Aufgaben | Strategisches Umfeld des MBE-Einsatzes




2. Funktionen und Aufgaben | Management- und Bedienfunktionen

Management-Funktionen Bedienfunktionen Schnittstellenfunktionen
Alarm- und - Datenpunktbedienung - Datenintegration/-punkte
Ereignismanagement « Anlagenbedienung
Zeitplanmanagement « Raumbedienung  Ticketsysteme
Trendmanagement CAFM-Systeme

Audit-Trial
Energie-Monitoring
Energie-Controlling

ERP-Systeme
Monitoringsysteme
Business Intelligence
Reportingssysteme

Rollen- und Rechteverwaltung - Sicherstellung der IT-Sicherheit
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3. Herausforderung Daten | TGA, Energie, loT,...

o oo b

i i i ° \g
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aten un S [r=r= T e N\
Funktionen SMART 6o [0t =B 1]
der Gebiude |BUILDING SMART CITY
HUB

« Aufbereiten
 Managen

g
L35

« Technische « Bedienen

Gebaudeausrustung « Absichern
* Energiemanagement DIGITALISIERTES
* |oT-Systeme

FACILITY MANAGEMENT
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3. Herausforderung Daten | Stufen zur Digitalisierung im technischen Gebaudemanagement

5. kunstliche Intelligenz (Al/ML)

4. automatische Eingriffe

b 3. Echtzeit Empfehlungen

} g 2. Daten verstehen (Business Intelligence)

www.iconag.com

1. Grundlagen (Offenheit, IT-Vernetzung, Orga)

Aufbereitung/Vereinheitlichung
der Adressierung oder BACtwin

M K |
7 odbus N
'\ /\'BUS o N
LQ_ Ra SNMQTT SNMP
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3. Herausforderung Daten | Aufbereitung der Adressierung

Nach dem Browsen der BACnet-Gerate und Objekte, muss/kann die Adressierung recht einfach aufbereitet
bzw. vereinheitlicht werden

Bl B-CON Facility Management X o+ = X

<« C 0 ® 127.00.1/b-con/portal/indexhtmi#lang=deBuncache=1581326318332&appCanfigh5Bname%SD =objectlist ot

=

& admin Ji 19 noue Ereignisse

B-CON Facility Management

System Objektliste
Alarmhandler Beschreibung Objekttyp Spezifischer ... | Quality Zeitstempel
Apps. ZUL -
Historie 27 RLT_1: Zuluft Ventilator Rep-Schalter FRA_L01_G08 E04 RLT001_ZUL VENT_REP_SM BACnet Binary Value Good 10.02.2020 10:18:15  inactive ]
29 RLT_1: Zuluftventilator - FU - Stellsignal - IST FRA_L01_G08_E04 RLT001_ZUL VENT_SBF_MW BACnet Analog Value Good 10.02.2020 10:26:18  89.604 % ]
Objekdlist
jekiiste 30 RLT_1: Zuluft Ventilator Betriebsmeldung FRA_L01_G08 E04 RLT001_ZUL VENT_BEM_MW BACnet Binary Value Good 10.02.2020 10:24:40  active ]
31 RLT_1: Zuluft Ventilator Anlagenschalter FRA_L01_G08 E04 RLT001_ZUL VENT ALS SW BACnet Multistate Value  Good 10.02.2020 10:24:01  "Auto” ] H
32 RLT_1: Zuluft Ventilator Differenzdruckschalter FRA_L01_G08_E04 RLT001_ZUL VENT_DDS_SM BACnet Binary Value Good 10.02.2020 10:25:06  inactive ] E
2
33 RLT_1: Zuluft Temperatur SOLL FRA_L01_G08_E04 _RLT001_ZUL TEMP_SBF _SW BACnet Analog Value Good 10.02.2020 10:21:10  25°C =] H
=
34 RLT_1: Zuluft Temperatur IST FRA_LO1_GO&_E04_RLT001_ZUL_TEMP_MES_MW BACnet Analog Value Gaod 10.02.2020 10:26:18  24.485°C ] o
35 RLT_1: Zuluft-Klapps - Klappenstallung - SOLL FRA_L01_GO&_E04_RLT001_ZUL_KLAP_SBF_SW BACnet Analog Value Gaod 10.02.2020 10:18:50 100 % ]
36 RLT_1: Zuluft-Klapps - Klappenstellung - IST FRA_LO1_GO&_E04_RLT001_ZUL_KLAP_SBF_MW/ BACnet Analog Value Gaod 10.02.2020 10:26:18  99.03 % ]
37 RLT_1: Zuluft-Klapps - Stormeldung FRA_LO1_G0&_E04_RLT001_ZUL_KLAP_STA_SM BACnet Binary Value Gaod 10.02.2020 10:26:05  inactive ]
Visualisierungsseiten
Energiedaten
Externe Webseiten Seite 1 von 1 c Anzeige Eintrag 1- 10 von 10
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4, Kostentreiber der MBE-Umsetzung | Aufteilung MBE-Kosten

Gesamtkosten MBE/EnMS-Kosten
Gebaudeautomation Inbetriebnahme / Lizenzkosten
Schulung 8%
6%

Integration Datenpunkte /
Aufbereitung Adressierung

11%
Einrichtung Einrichtung
Bedien-Funktionen Management-Funktionen
66% 9%
m Lizenzkosten Integration Datenpunkte
m Management-Funktionen m Bedien-Funktionen

m Raum- und Anlagenautomation MBE/EnMS-Kosten Inbetriebnahme / Schulung
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5. Wege zur selbstkonfigurierenden MBE | Konfiguration Managementfunktionen

Management-Funktionen

==

 Alarm-und

Ereignismanagement |

« Zeitplanmanagement

 Trendmanagement -
« Audit-Trial

* Energie-Monitoring

« Energie-Controlling

www.iconag.com

Konfiguration auf MBE

> Konfiguration in BACnet-Properties

Der BACtwin MBE/EnMS-Kosten
= Reduziert den Aufwand zur o

6%

Datenpunktintegration, da die Adressierung
Ubernommen werden kann. -
= reduziert den Aufwand zur Einrichtung der o

Managementfunktionen, da die Umsetzung
der Vorgaben des Bauherren gewahrleistet

Integration Datenpunkte /
Aufbereitung Adressierung
11%

ist.
= Dies wirkt sich senkend etwa 20% der MBE- LTS o 4 isEen Dot
Gesamtkosten aus.

Inbetriebnahme / Schulung




5. Wege zur selbstkonfigurierenden MBE | Konfiguration Datenpunktbedienung

Bedienfunktionen Datenpunktbedienung Uber Objektliste

- o
-« % BMo - @ :

« Datenpunktbedienung
« Anlagenbedienung
« Raumbedienung

Da beim BACtwin die korrekte
Adressierung sichergestellt ist, ergibt

sich die Moglichkeit zur
Datenpunktbedienung ,automatisch” e
nach dem Browsing der BACnet-Gerate R
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5. Wege zur selbstkonfigurierenden MBE | Konfiguration Anlagen- und Raumbedienung (Bilder)

Bedienfunktionen Die VDI 3814 unterscheidet

Ubersichtsbilder

- Datenpunktbedienung
« Anlagenbedienung
« Raumbedienung

Anlagenbilder

Detailbilder
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5. Wege zur selbstkonfigurierenden MBE | Konfiguration Ubersichtsbilder

x  + a X

C (0 ® 127.00.4/b-con/portal/indexhtmi#lang=de&uncache=1581333187661&appConfighSBi sD onfig%SBd%sD SBpath%sD=%2Fpagesk%2FL gement%2FL vis o o @ :

= Auf Basis des BACtwin kdnnen
derzeit noch keine
Ubersichtsbilder automatisch
erstellt werden.

B-CON Facility Management

Uebersicht Standorte

igation
151 B-CON Stancird Locations Germany
B Birogebaude
I Einkaufszentrum
FrankfurtMain (DE_FRA)

- Liegenschaftsmanagement
I Standort Frankfurt
1l Uebersicht Standorte
Luftung
B Rechenzentrum
1 B-CON_local
1l DE Standorte
1) Gebaudebersicht
1 Startseite

=>» Diese mussen jeweils noch
manuell erstellt werden.

B-CON Facility Management

=» Dies kdnnte durch die
Kopplung mit den BIM-Daten
erreicht werden.

Energiedaten

,,,,,,,,,

Externe Webseiten
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5. Wege zur selbstkonfigurierenden MBE | Konfiguration Bedienfunktionen Anlagenbilder

= Durch die Typisierung der Anlagen
auf Basis des BACtwins konnen

)
= =
_— = e = Anlagentypen erkannt werden

@ (aus Adressierung oder ggf.
uber Group-Objekte)

= o= Sl = BACnet Objekte den
I'—@— Anlagenbildvorlagen zugeordnet
und

=> je nach Ausbaustufe der Anlage
visualisiert werden.

Nach der Aufbereitung der
Adressierung in der B-CON
Objektliste kann dies auch
protokoll-Gbergreifend eingesetzt
werden.
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5. Wege zur selbstkonfigurierenden MBE | Konfiguration Bedienfunktionen Detailbilder

— e T Durch die Typisierung der
e e [|_© e || — : i
= || e == Anlagen auf Basis des BACtwins
o —u —u = = . .
= i ef == = werden die Bedien- und
GGl o == [ :
=== =k = Anzeigeelemente erkannt
.,,:QC.E—JI T M Beschattung |
T o s —| C Jal 1
s B => der Detail-Bildvorlagen
1 | rpostion zugeordnet und
Jal. stérung 1-1
Ansteuerung Rot.ml -300°|Pas|i| D%l B - = 9 Je naCh Vorhandenen
: Bel. Stérung . . o e
R ] e ———— Funktionen visualisiert.

sw. Heligkeit || 5000 ux]
Helligkeit IR EETET™

Prasenz - LS .
— Nach der Aufbereitung der
Prazenz Storung

Adressierung in der B-CON
Objektliste kann dies auch

=> Die grolSten Einsparungen an Engineeringkosten liegen im Bereich ~ protokoll-Ubergreifend eingesetzt
der Umsetzung der Funktionen zur Anlagen- und Raumbedienung werden.
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5. Wege zur selbstkonfigurierenden MBE | Konfiguration Anlagen- und Raumbedienung (Bilder)

MBE/EnMS-Kosten

Datenpunkte Inbetriebnahme / Lizenzkosten
Schulung 8%
° Integration 6% Integration Datenpunkte /
e Adressieru ng Aufbereitung Adressierung

11%

Management-Funktionen

« Alarm-und 0 Einrichtung .
o Readie one Management-Funktionen
Ereignismanagement 9%

« Zeitplanmanagement
« Trendmanagement

« Audit-Trial

« Energie-Monitoring

« Energie-Controlling

m Lizenzkosten Integration Datenpunkte
m Management-Funktionen m Bedien-Funktionen
Bedienfunktionen Inbetriebnahme / Schulung

» Datenpunktbedienung Der BACtwin ermoglicht die sich in weiten Teilen selbst konigurierende
- Anlagenbedienung

. MBE und wirkt sich deutlich senkend auf rund 85% Engineeringkosten der
« Raumbedienung «
. Ubersichtsbilder MBE-Gesamtkosten aus.
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5. Wege zur selbstkonfigurierenden MBE | nur ein Baustein auf dem Weg zur Digitalisierung

h

5. kunstliche Intelligenz (Al/ML)

4. automatische Eingriffe

b 3. Echtzeit Empfehlungen

“ Aufbereitung/Vereinheitlichung
2. Daten verstehen (Business Intelligence) der Adressierung oder BACtwin
P—
. %adbus N
1. Grundlagen (Offenheit, IT-Vernetzung, Orga) . =opc  KNX
- MeBus  LoRa SMATT sNmP
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Christian Wild

Tel.: +49-6781 / 56234-0
christian.wild@iconag.com

ICONAG Leittechnik GmbH

Vollmersbachstralie 88
D-55743 |dar-Oberstein
info@iconag.com
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